
Binnenzonwering
met batterijmotor 
en afstandsbediening

Gebruikershandleiding
Herprogrammeren van de kanalen 
(zie afb. binnenzijde handleiding)

1. Zet de zender op het gewenste kanaal door op Channel + of – te   
 drukken.
2. Druk de knop op de motor zo lang in, tot het rolgordijn 1 keer en 
 daarna 2 keer met korte schokjes op en neer gaat. De motor is 
 nu gereset.
3. Druk de knop op de motor in, tot de binnenzonwering 1 keer met
 een kort schokje op en neer gaat. Nu staat de motor in de 
 programmeer stand.
4. Druk het “confirm” knopje aan de achterkant van de handzender   
 in tot de binnenzonwering weer met 1 schokje op en neer gaat.
5. De binnenzonwering is nu klaar voor gebruik.

Herprogrammeren van de eindafstellingen 
(zie afb. binnenzijde handleiding)

1. Druk het “limit” knopje minimaal 5 sec. in tot de binnenzonwering  
 1 keer met een kort schokje op en neer gaat.
2. Druk de “down” knop 1 maal in. De binnenzonwering gaat nu   
 lopen. Druk op stop als de onderste positie bijna bereikt is. Stuur  
 de binnenzonwering met de “up” of “down” knop naar de exact   
 gewenste positie. Dit gaat met kleine stapjes. 
3. Druk het “confirm” knopje in tot de binnenzonwering met korte   
 schokjes op en neer gaat.
4. Druk nu de “up” knop in. De binnenzonwering gaat nu lopen.   
 Druk op stop als de bovenste positie bijna bereikt is. Stuur de 
 binnenzonwering met de “up” of “down” knop naar de exact 
 gewenste positie. Dit gaat met kleine stapjes. 
5. Druk het “confirm” knopje in tot de binnenzonwering met korte   
 schokjes op en neer gaat. De motor is weer afgesteld.

Omkeren van de draairichting

Druk het “limit” knopje en de “stop” knop tegelijkertijd minimaal 5 sec. in tot 
de binnenzonwering 1 keer met een kort schokje op en neer gaat. 
De draairichting is nu omgekeerd.
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Program button

Laden

•	 Als	de	binnenzonwering	langzaam	gaat	lopen	moet	deze	opnieuw	
 geladen worden. Steek de “charger” in het stopcontact en plaats 
 vervolgens de stekker van het laadsnoer in de 
 “charger connection”. 
•	 Gebruik	voor	het	laden	uitsluitend	de	meegeleverde	lader	
 (“charger”). 
•	 Een	andere	lader	kan	onherstelbare	schade	veroorzaken	aan
 de batterijen!

•	 Na installatie is het belangrijk de binnenzonwering een nacht
  te laten laden.  

In gebruik nemen

Plaatsen batterij in afstandsbediening

(Verwijder eventueel de batterij indien de handzender lange tijd niet gebruikt zal worden)

Charger connection

Algemeen

Montage
Monteer de binnenzonwering conform de standaard montage instructie:
•	 QS60	;	plaats	de	motor	onder	45°	in	de	beugel	(zie	afbeelding).

•	 QS61/62:	motor	is	voorgemonteerd.
	 P70.5/74.5:	motor	is	geïntegreerd.
•	 Motorantenne	zo	ver	mogelijk	van	metalen	voorwerpen	
 positioneren aangezien metalen voorwerpen de ontvangst negatief 
	 kunnen	beïnvloeden.

 Antennekabel niet inkorten!

Functieoverzicht afstandsbediening

Programmeren afstandsbediening
(De onder- en bovenafstellingen zijn vooraf ingesteld, deze kunnen
eventueel aangepast worden, z.o.z.)

1. Kies het gewenste kanaal door op “Channel +” of “Channel–“ 
 te drukken. 
2. Druk de knop op de motor (program button) in tot het rolgordijn
 1 keer met een kort schokje op en neer gaat. Gebruik een dunne 
 pen (b.v.paperclip of cocktailprikker) om het knopje in te drukken.
3. De motor staat nu in de programmeerstand.
4. Druk het “confirm” knopje aan de achterkant van de 
 afstandsbediening in tot de binnenzonwering weer met schokje
 op en neer gaat. Gebruik een dunne pen 
 (b.v. paperclip of cocktailprikker) om het knopje in te drukken.
5. De binnenzonwering is nu klaar voor gebruik.
 
(Indien alle “channel indicator” lampjes branden worden alle binnenzonweringen 
tegelijk bediend).

Verwisselen batterij van afstandsbediening
 
Als	de	lampjes	op	de	handzender	niet	meer	branden,	of	als	het	bereik	van	de	
handzender kleiner wordt, is het noodzakelijk de batterij te vervangen. 
Batterijcode:  CR2430 3V
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